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LEYENDA DE MEDIDAS CONTRAINCENDIOS

GRIFO

SUMIDERO

SEÑAL DIRECCION "SALIDA DE EMERGENCIA"

EQUIPO AUTONOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA

INDICADOR DE EXTINTOR

INDICADOR BOCA DE INCENDIOS

SEÑAL "SALIDA" (PUERTA)

SEÑAL DIRECCION "SALIDA"

SEÑAL "SALIDA DE EMERGENCIA" (PUERTA)

SEÑALIZACION DE PELDAÑOS

CENTRAL DE DETECCION INCENDIO

BOTIQUIN

CUADROS ELECTRICOS

BARRA ANTIPANICO 

PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

EXTINTOR DE POLVO QUIMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA, DE  EFICACIA DE 21A/113B, 
DE 6Kg. DE AGENTE EXTINTOR, CON SOPORTE, MANOMETRO COMPROBABLEY MANGUERA

CONSTRUIDO EN ACERO, CON SOPORTE Y MANGUERA CON DIFUSOR, SEGUN NORMA UNE.
EXTINTOR DE NIEVE CARBONICA CO2, DE EFICACIA 89B, DE 5 Kg, DEAGENTE EXTINTOR, 

DETECTOR IONICO DE HUMOS PROVISTO DE CAMARA IONICA, MICROPROCESADOR, 
SALIDA DE ALARMA REMOTA, SISTEMA DE IDENTIFICACION INDIVIDUAL Y AUTOCHEQUEO,
INCLUSO MONTAJE EN ZOCALO CONVENCIONAL,CON CAJA DE DERIVACION Y MODULOX
 INCLUSO MONTAJE EN ZOCALO CONVENCIONAL, UNE EN54-7. CERTIFICADO POR AENOR

CAMPANA DE ALARMA DE 6" PARA USO INTERIOR, 95 DB DE POTENCIA, PINTADA EN ROJO,
CONECTADA A BUCLE ANALOGICO DE DETECCION.

DEL DE ALARMA Y AUTOCHEQUEO, SISTEMA DE COMPROBACION CON LLAVE DE REARME,
PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE PROVISTO DE MODULO DIRECCIONABLE, MICRORRUPTOR, 

LAMINA CALIBRADA PARA QUESE ENCLAVE Y NO ROMPA Y MICROPROCESADOR. UBICADO 

BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA (B.I.E),CON PUERTA DE ACERO INOXIDABLE Y CERRADURA DE 
CUADRADILLO, VALVULA DE 1",  LATIGUILLO DE ALIMENTACION, MANOMETRO,LANZA DE TRES 
EFECTOS CONECTADA POR MEDIO DE MACHON ROSCADO,  DEVANADERA CIRCULAR PINTADA, 
MANGUERA SEMIRRIGIDA DE 25mm DE DIAMETRO x 20m DE LONGITUD, CON INSCRIPCION PARA

CON DIFUSOR, SEGUN NORMA UNE.

EN CAJA Y SERIGRAFIADO SEGUN NORMA.

USAR SOBRE CRISTAL "USO EXCLUSIVO BOMBEROS". (7uds)
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Tuberia que sube a Planta Primera,
para la alimentacion de la red
de rociadores y cortina de agua del escenario.

Tuberia de agua que sube a Planta Primera,
y a Planta Segunda para la alimentacion 
de la red de Bies de 2".
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de Planta Sotano, a Bie
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Nº ARCHIVO: 14020-03 (020614)R

               ESTADO PROPUESTO

(MAYO 2014)

LEYENDA DE OCUPACIONES
ANFITEATRO 30 PERSONAS

CAMERINO 6 PERSONAS

OCUPACION TOTAL PLANTA PRIMERA 36 PERSONAS

Ventilacion natural de la escalera
S=1.00m2
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